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PED 97/23/CE

101

217,40
221,79
233,67
240,71
260,92
307,53
344,65
540,95
863,98

1169,20

222,88
222,88
234,11
246,62
262,24
286,63
342,69
376,78
594,13
941,44

1383,57

231,69
231,69
239,59
253,23
277,19
304,65
360,72
429,85
690,44

1162,92
1416,66

690,44
1162,92
1416,66

231,12
232,13
244,22
253,23
277,86
329,30
369,05
574,65
919,67

1258,18

217,42
221,56
231,48
238,72
280,48
314,11
390,20
677,89
941,91

1487,27
2499,31

209,10
209,10
217,89
231,01
261,81
293,89
378,30
641,64
928,05

1439,56
2417,96

227,74
231,89
241,79
251,04
298,52
337,20
414,57
686,04

1003,67
1549,25
2560,85

219,50
219,50
228,17
243,55
279,82
316,98
402,71
659,33
965,44

1501,34
2479,50

240,71
240,71
249,05
266,85
277,19
335,43
376,32
457,21
568,17

1243,49
1972,62
2635,58

230,79
230,79
237,18
253,23
261,81
304,44
359,84
447,77
894,01

1210,95
1926,25
2765,29

251,04
251,04
259,37
277,19
289,70
353,46
399,41
481,62
963,45

1305,47
2034,61
2697,11
963,45

1305,47
2034,61
2697,11

241,14
241,14
247,75
263,56
274,11
322,47
382,93
472,15
931,37

1272,94
1988,21
2826,80
931,37

1272,94
1988,21
2826,80

357,05
357,05
390,00
417,46
484,75
561,66
628,95

1017,57
1616,29
1965,09

410,58
424,33
484,75
506,72
600,11
703,10
833,56

1296,33
1981,59
2436,12

498,05
572,94
579,51
710,92
745,09
847,58

1646,56
2060,50
2575,63
1646,56
2060,50
2575,63

E E

EE EE

E E

Raccordement PN 10/16 Raccordement PN 10/16SYLAX
OREILLES 
TARAUDEES

(1) PFA = PS maxi = 
6 bar et PN10
(2) PFA = PS maxi = 
6 bar et PN16

NITRILE CARBOXYLE� T°C +5°/+110° Fluides abrasifs, pulvérulents

Raccordement PN 6/10/16/ASA 150 Raccordement PN 6/10/16/ASA 150

4,7
5,5
5,9
6,1
8,1
9,6

11,1
17,3
23,7
29,9

5,1
5,1
5,8
6,4
7,3
9,5

12,0
13,6
23,6
30,3
36,6

5,5
5,5
5,9
7,3
7,2
9,6

11,9
13,5
23,6
24,1
28,6
28,7
35,4
35,4

5,0
5,4
5,9
6,2
8,9
9,5

11,0
17,1
23,5
29,6

SYLAX
OREILLES 
DE 
CENTRAGE

(1) PFA = PS maxi 
= 6 bar

INOX
316

SYLAX avec réducteur manuel

EPDM blanc   T°C +8°/+80°

HYPALON� T°C +5°/+90°

Circuits industriels, poudres

Raccordement PN 6/10/16/ASA 150

4,7
5,5
5,9
6,2
8,2

10,2
11,7
17,4
29,1
36,0
36,4

4,7
5,5
6,0
6,1
8,2
9,7

11,6
17,3
29,1
34,9
46,0

5,0
5,4
5,9
6,2
9,0

10,1
11,6
17,2
28,8
35,7
36,0

5,0
5,4
5,9
6,2
8,9
9,6

11,4
17,1
28,9
34,6
44,9

Raccordement PN 6/10/16/ASA 150

SYLAX
OREILLES 
DE 
CENTRAGE

5,1
2,1
5,9
3,3
7,4
9,5

12,7
14,3
23,7
27,0
28,6
46,7

2,1
2,5
5,8
6,4
4,3
9,5
9,0

14,0
23,5
26,9
28,6
46,7

2,5
2,5
5,9
7,3
7,3
9,6

12,5
14,1
23,7
25,3
27,4
46,8
24,2
25,2
27,4
46,7

2,5
2,5
5,9
7,3
7,2
9,6

12,0
13,9
23,6
25,2
27,4
46,7
24,1
25,2
27,4
46,7

Raccordement PN 10/16 Raccordement PN 10/16SYLAX
OREILLES 
TARAUDEES

(1) PFA = PS maxi = 
10 bar et PN10
(2) PN16

EPDM	 T°C -15°/110°

NITRILE	 T°C +5°/85°

Eau potable, circuits généraux et process industriels, eau de piscine
Circuits généraux et process industriels, hydrocarbures

Raccordement PN 10/16

4,9
5,1
5,1
5,3
5,9

12,5
7,4

15,6
19,2
15,5

SYLAX
OREILLES 
DE 
CENTRAGE

(1) PFA = PS maxi 
= 10 bar

Raccordement PN 10/16

4,9
5,1
5,1
6,4
5,9
6,5
7,4

17,6
19,3
15,5

6,1
7,1
5,3
7,7
7,7
8,8

10,5
21,3
17,4
20,5
25,3
61,0

Raccordement PN 10/16SYLAX
OREILLES 
TARAUDEES
(1) ISO PN10
et PN10
(2) ISO PN10
(3) ISO PN16

PFA 16 bar (water) / PS (p.84) pour Hypalon
PFA 10 bar (water) / PS (p.84) pour EPDM blanc

PFA 16 bar (water) / PS (p.84) pour Hypalon
PFA 10 bar (water) / PS (p.84) pour EPDM blanc

SYLAX
OREILLES 
DE 
CENTRAGE
(1) ISO PN10

SYLAX OBTURATION

		  NITRILE CARBOXYLE	 Kg	  	DN
mm 		  NITRILE CARBOXYLE	 Kg	  	DN

mm

PFA 10 bar (water) / PS (p.84)CORPS FONTE FGL

Fluides industriels avec acides et bases faibles

PFA 10 bar (water) / PS (p.84)CORPS FONTE FGS

		  EPDM blanc	 Kg	  	 HYPALON	 Kg	  	DN
mm 		  EPDM blanc	 Kg	  	 HYPALON	 Kg	  	DN

mm

PFA 16 bar (water) / PS (p.84)CORPS ACIER

		  EPDM	 NITRILE	 Kg	  	DN
mm

PFA 16 bar (water) / PS (p.84)CORPS INOX

		  EPDM	 NITRILE	 Kg	  	DN
mm

O
BT

U
R

AT
IO

N

TÉL 3 85 97 42 42

	   40	 149G 065 820
	   50	 149G 065 821
	   65	 149G 065 822
	   80	 149G 065 819
	 100	 149G045192
	 125	 149G045193
	 150	 149G045194 (1)
	 200	 149G045195 (1)
	 250	 149G045196 (1)
	 300	 149G045197 (1)

	   32	 149G 065 825
	   40	 149G 065 826
	   50	 149G 065 827
	   65	 149G 065 828
	   80	 149G 065 823
	 100	 149G 045 203
	 125	 149G 045 204
	 150	 149G 045 205 (1)
	 200	 149G 045 206 (1)
	 250	 149G 045 207 (1)
	 300	 149G 045 208 (1)

	   32	 149G 065 833
	   40	 149G 065 834
	   50	 149G 065 835
	   65	 149G 065 836
	   80	 149G 065 837
	 100	 149G 045 223
	 125	 149G 045 224 (2)
	 150	 149G 044 129 (2)
	 200	 149G 045 228 (1)
	 250	 149G 045 229 (2)
	 300	 149G 045 230 (1)
	 200	 149G 045 225 (1)
	 250	 149G 045 226 (2)
	 300	 149G 045 227 (2)

	   40	 149G 065 829
	   50	 149G 065 830
	   65	 149G 065 831
	   80	 149G 065 832
	 100	 149G 045 213
	 125	 149G 045 214
	 150	 149G 038 198 (1)
	 200	 149G 045 215 (1)
	 250	 149G 045 216 (1)
	 300	 149G 045 217 (1)

	32/40	 149G 065 838 	 149G 065 857	    
	   50	 149G 065 839 	 149G 065 858	 
	   65	 149G 065 840	 149G 063 262	 
	   80	 149G 065 841	 149G 065 859	 
	 100	 149G 040 148	 149G 041 275
	 125	 149G 040 149	 149G 041 276		
	 150	 149G 040 150	 149G 041 277	 
	 200	 149G 043 879 	 149G 044 544	 
	 250	 149G 040 152	 149G 041 279	 
	 300	 149G 040 153	 149G 044 545	
	 350	 149G 044 766	 149G 058 700 	  

	 32/40	 149G 065 869	 149G 065 873
	   50	 149G 065 870	 149G 065 874	
	   65	 149G 065 871	 149G 065 875
	   80	 149G 065 872	 149G 065 876	
	 100	 149G 405 86	 149G 464 06	
	 125	 149G 405 87	 149G 464 07		
	 150	 149G 405 88	 149G 464 08	
	 200	 149G 044 394	 149G 035 773
	 250	 149G 405 90	 149G 464 10	
	 300	 149G 405 91	 149G 464 11	
	 350	 149G 058 697	 149G 058 696	

	   32	 149G 065 863 	 149G 065 864		
	   40	 149G 065 860 	 149G 065 865	 	 
	   50	 149G 065 861	 149G 065 866		   
	   65	 149G 065 862	 149G 065 867	
	   80	 149G 065 933	 149G 065 868		
	 100	 149G 040 160	 149G 040 172	
	 125	 149G 040 161	 149G 040 173
	 150	 149G 040 162	 149G 040 174	
	 200	 149G 047 980 (1)	 149G 046 975 (1)
	 250	 149G 040 164 (1)	 149G 040 176 (1)
	 300	 149G 040 165 (1)	 149G 040 177 (1)
	 350	 149G 058 694 (1)	 149G 058 695 (1)

	   32	 149G 065 842	 149G 065 847		
	   40	 149G 065 843	 149G 065 848	 	 
	   50	 149G 065 844	 149G 065 849	  	  
	   65	 149G 065 845	 149G 065 850	 	 
	   80	 149G 065 846	 149G 065 851	   
	 100	 149G 406 26	 149G 466 26	  	  
	 125	 149G 406 27	 149G 466 27	 
	 150	 149G 406 28	 149G 466 28
	 200	 149G 046 951 (1)	 149G 048 424(1)
	 250	 149G 406 30 (1)	 149G 466 30 (1)
	 300	 149G 406 31 (1)	 149G 466 31 (1)
	 350	 149G 406 32 (1)	 149G 466 32 (1)
	 200	 149G 046 956 (2)	 149G 048 425(2)
	 250	 149G 406 34 (2)	 149G 466 34 (2)
	 300	 149G 406 35 (2)	 149G 466 35 (2)
	 350	 149G 058 698 (2)	 149G 058 699 (2)

	32/40	 149G 065 855	 149G 065 979
	   50	 149G 065 852	 149G 065 976
	   65	 149G 065 853	 149G 065 977
	   80	 149G 065 854	 149G 065 978
	 100	 149G 452 46	 149G 455 06
	 125	 149G 452 47	 149G 455 07
	 150	 149G 452 48	 149G 455 08	
	 200	 149G 452 49	 149G 455 09
	 250	 149G 046 251	 149G 455 10(1)
	 300	 149G 452 51	 149G 455 11(1)	

	32/40	 149G 065 856	 149G 065 879	
	   50	 149G 064 837	 149G 065 880
	   65	 149G 065 877	 149G 065 881
	   80	 149G 065 878	 149G 065 882
	 100	 149G 434 46	 149G 435 26
	 125	 149G 434 47	 149G 435 27
	 150	 149G 434 48	 149G 435 28	
	 200	 149G 434 49	 149G 435 29
	 250	 149G 434 50	 149G 435 30 (1)
	 300	 149G 042 468	 149G 435 31(1)

	   50	 149G 064 528	 149G 065 885
	   65	 149G 065 883	 149G 065 886
	   80	 149G 065 884	 149G 065 887	
	 100	 149G 435 66	 149G 435 86	
	 125	 149G 435 67	 149G 435 87
	 150	 149G 435 68	 149G 435 88	
	 200	 149G 435 69(3)	 149G 435 89(3)	
	 250	 149G 435 70(3)	 149G 435 90(2)	
	 300	 149G 435 71(3)	 149G 435 91(2)	
	 200	 149G 041 715(1)	 149G 040 184(1)
	 250	 149G 041 716(1)	 149G 040 185(1)
	 300	 149G 041 717(1)	 149G 040 186(1)




