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PED 97/23/CE
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74,11
81,94
84,94

112,17
140,58
165,73
254,15
412,00

87,93
95,80
99,96

135,25
169,40
194,58
294,13
477,94

92,11
101,09
118,87
148,64
187,42
207,03
326,79
527,56

105,95
114,95
133,87
171,70
216,28
235,86
366,77
593,50
366,77
593,50

74,11
83,80
92,57
96,93

135,02
182,12
209,36
377,88
598,73

87,93
97,66

106,42
111,94
158,12
210,97
238,28
417,86
664,68

92,11
92,11
97,86

108,03
144,26
171,70
231,89
252,34
448,44
705,92

92,11
105,95
111,70
121,87
139,86
194,79
260,92
281,14
488,39
771,87
488,39
771,87
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APORIA : robinets papillon pour gaz

ROBUSTESSE, FIABILITÉ, SANS ENTRETIEN

„ NF ROB-GAZ Réf. n° 060-R2 validité 20/02/2011
„ AUTRES AGREMENTS voir page 83

SUR DEMANDE
v Gamme APORIA PS 8 bar
v Papillon Cupro-Alu
v Pour une utilisation gaz à T° C -10°/+85°, vannes APORIA corps FGS et modification des commandes.

Raccordement PN 6/10/16/ASA 150 Raccordement PN 6/10/16/ASA 150

Raccordement PN 10/16 Raccordement PN 10/16

APORIA
OREILLES 
DE 
CENTRAGE

APORIA
OREILLES 
TARAUDEES

(1) PN10
(2) PN16

NITRILE� T°C -5°/+60° Réseaux gaz
FONTE GS

POLYAMIDE

Raccordement PN 6/10/16/ASA 150 Raccordement PN 6/10/16/ASA 150

Raccordement PN 10/16 Raccordement PN 10/16

APORIA
OREILLES 
DE 
CENTRAGE

APORIA
OREILLES 
TARAUDEES

(1) PN10
(2) PN16

NITRILE� T°C -5°/+60° Réseaux gazINOX
316

APORIA avec poignée crantée fonte jaune agréé NF ROB-GAZ

OBTURATION APORIA

FAX 3 85 97 97 42

O
BT

U
R

AT
IO

N

PFA 6 bar (water) / PS (p.84)CORPS FONTE FGL PFA 6 bar (water) / PS (p.84)CORPS FONTE FGS

PFA 6 bar (water) / PS (p.84)CORPS FONTE FGL PFA 6 bar (water) / PS (p.84)CORPS FONTE FGS

3,3
3,7
4,7
6,3
7,5
8,6

16,8
23,2

3,3
3,7
4,7
7,1
7,5
8,5

16,6
23,0

3,7
4,2
5,9
7,6

10,0
11,1
23,0
29,8

3,7
5,1
5,8
7,7
9,8

11,0
23,1
23,6
28,1
28,2

2,6
3,3
3,8
4,0
6,3
7,8
8,7

16,8
23,5

2,9
3,3
3,7
4,0
7,1
7,7
8,5

16,6
23,3

2,9
2,9
3,7
4,2
5,1
7,6

10,2
11,5
23,1
30,1

3,3
3,4
3,7
5,1
5,1
7,7

10,1
11,0
23,1
23,6
28,4
28,5

	   50	 149G 032 717
	   65	 149G 032 720
	   80	 149G 032 723
	 100	 149G 032 726
	 125	 149G 032 729
	 150	 149G 032 732
	 200	 149G 032 735
	 250	 149G 032 737

	   50	 149G 038 773
	   65	 149G 032 650
	   80	 149G 032 652
	 100	 149G 038 774
	 125	 149G 032 656
	 150	 149G 032 658
	 200	 149G 038 775
	 250	 149G 038 776	

	   50	 149G 032 688
	   65	 149G 032 691
	   80	 149G 032 694
	 100	 149G 032 697
	 125	 149G 032 700
	 150	 149G 032 703
	 200	 149G 032 706 (1)
	 250	 149G 032 708 (1)

	   50	 149G 038 777
	   65	 149G 032 810
	   80	 149G 032 812
	 100	 149G 038 778
	 125	 149G 032 816
	 150	 149G 032 818
	 200	 149G 038 781 (2)
	 250	 149G 038 782 (2)
	 200	 149G 038 779 (1)
	 250	 149G 038 780 (1)

	32/40	 149G 038 783
	   50	 149G 038 784
	   65	 149G 038 785	
	   80	 149G 038 786
	 100	 149G 038 787
	 125	 149G 038 788		
	 150	 149G 038 789		
	 200	 149G 038 790	
	 250	 149G 038 791	

	32/40	 149G 038 792
	   50	 149G 038 793	
	   65	 149G 038 794	
	   80	 149G 038 795	
	 100	 149G 038 796	
	 125	 149G 038 797	 	 
	 150	 149G 038 798		
	 200	 149G 038 799	
	 250	 149G 038 800	 	

   32	 149G 038 801
   40	 149G 038 802
   50		 149G 038 803	
	   65	 149G 038 804	
	   80	 149G 038 805		
	100	 149G 038 806	
	125	 149G 038 807	
	150	 149G 038 808
	200	 149G 038 809 (1)
	250	 149G 038 810 (1)

   32	 149G 038 811
   40	 149G 038 812	
   50		 149G 038 813	 	 
	   65	 149G 038 814	 	 
	   80	 149G 038 815	 	 
	100	 149G 038 816	
	125	 149G 038 817	
	150	 149G 038 818	
	200	 149G 038 821 (1)
	250	 149G 038 822 (1)
	200	 149G 038 819 (2)
	250	 149G 038 820 (2)
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