BN OETURATION

m PCX

Poignée crantée 5 positions,
cadenassable, en matériau
composite, isolante, résiste
a la corrosion.

DN A B Réf. Kg €
25280 82 200 149H 022 947 02 15,11
1002150 | 85 275 149H 023 440 0,2 16,76

Commandes manuelles et accessoires

B Poignée réglable en fonte

DN Réf. Kg €
25280 149H 001 495 0,1 30,56
100 2 150 149H 001 496 0,1 33,61
200 149H 001 497 2,8 190,48
250 149H 001 498 2,8 190,48
300 149H 001 499 3,4 190.48
90.48

a PCF courte

Poignée crantée 10 positions, cadenassable en fonte.

Poignée crantée en acier inox 304

Poignée crantée 10 positions, cadenassable en acier inox.
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DN A B Réf. Kg € DN A B Réf. Kg €
25280 36 170 | 149H017224 | 0,7 15,11 252 80 70 200 | 149GCM1593 [ 1,0 121,94
1002125 | 36 200 | 149H028323 | 1.1 16,76 1002150 | 85 300 | 149GCM1536 | 2,1 149,46
200 80 450 | 149GCM1602 | 26 181,17
250 80 450 | 149GCM1603 | 2,6 263,53
300 80 450 | 149GCM1604 | 29 275.33
N . P . . p
Thermometre B Poignée en acier inox réglable
Attention : ne peut étre utilisé que comme piece de rechange
sur une vanne a poignée thermometre.
ReT. < DN Réf. Kg €
19H 03197 3947 252 80 149H 026 773 | 0,8 211,68
53: : 145% 149H 034 978 39,47 100 2 150 149H016203 | 08 336,84
200 149H 034 979 39,47 200 149H 026 774 | 2,1 347,93
250 149H 026 775 4,0 671,21
300 149H 026 776 | 4,0 865,13
, .. .
PCF Jaune B Carré de fontainier acier
Poignée crantée 2 positions, cadenassable, en fonte jaune
pour le gaz.
éf. €
ﬁD‘Nao sAe 2?0 149HR:(:1 468 oK g 15,11 oN Rét Ko <
a ) s N
1004150 | 36 | 290 | 149H 001469 08 16,76 25480 149G CM1 461 | 08 21,10
200 47 | 450 | 149H 001 470 12 52,61 100 2 150 149G CM1 462 | 0,8 2110
250 47 | 450 | 149H001 471 30 52,61 200 149G CM1 463 | 09 2110
300 47 | 450 | 149H 001 472 30 52,61 2

B Poignée courte inox pour application gaz

Réf. Kg €
149H 035 727 0,2 23,08
TEL 38597 42 42

SOCILA ﬂ

OBTURATION





